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Ktindig realisiert individuelle Hightech-Sonderlésung
Power fiir den 3-Schicht-Dauerbetrieb

/ Auf dieser Kiindig-Maschine wird ein Endlos-Werkstiick von unten gebiirstet und
von oben geschliffen, um ein darauffolgendes Verleimen/Kaschieren vorzubereiten.

Der Schleifmaschinenhersteller
Kiindig hat kiirzlich eine Spezial-
anfertigung an einen Mobel-
produzenten der GroRindustrie
ausgeliefert, welche mit ihren
vielen technischen Besonder-

heiten die konstruktiven Kompe-
tenzen des Schweizer Maschinen-
bauers aufzeigt. Diese Anlage
wird zur Bearbeitung von Endlos-
MDF eingesetzt. Das nicht unter-
teilte Endlos-Werkstiick wird

Jost ermdglicht Trockenschliff ohne gefihrlichen Feinstaub
Quarzhaltige Werkstoffe staubfrei schleifen

k==

/ Im Gegensatz zu herkbmmlichen Winkelschleifern gewdhrt das Schleifsystem von
J6st freie Sicht auf das Werkstiick und unterstiitzt damit kantengenaues Arbeiten.

Beim Schleifen quarzhaltiger
Werkstoffe entsteht schadlicher
Feinstaub, der bei langerfristigem
Einatmen das Lungenkrebsrisiko
erhoht. Um diese Gefahr zu mini-
mieren, empfiehlt sich die stren-
ge Einhaltung der vorgegebenen
Grenzwerte durch die technischen
Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900).
Dies wird jedoch durch die rotie-
rende Bewegung vieler Winkel-
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schleifer erschwert, die den ent-
stehenden Staub nach aufRen und
somit in die Luft schleudern.
Abhilfe schufen bislang kompli-
zierte Auffangvorrichtungen, die
aber die Sicht blockierten. Daher
hat die BG Bau eine Alternative
der J6st GmbH auf ihre Effektivi-
tat Uberpriift: Die Tests fiir das
P1-Staubfrei-Schleifsystem erga-
ben eine duRerst geringe Quarz-

dabei von unten gebiirstet und
von oben geschliffen, um ein
darauffolgendes Verleimen bzw.
Folienkaschieren vorzubereiten.
Die Oberseite wird von zwei in
separaten Maschinenoberteilen
befindlichen Diagonalschleifag-
gregaten feingeschliffen. Dank
dieser sogenannten ,Doppelkopf-
Konstruktion“ kann fiir den
Schleifbandwechsel jeweils ein
Maschinenoberteil bzw. Schleif-
aggregat abgehoben werden,
wahrend der andere in Betrieb
bleibt, ohne dass der 3-Schicht-
Dauerbetrieb der Produktions-
strasse aufgehalten werden
muss.

Ublicherweise werden solche
Maschinen mit Kiindig’s High-
Speed-Segment-Technologie
ausgestattet, welche beste Ober-
flachen, auch im Randbereich, bei
Vorschubgeschwindigkeiten bis

staubexposition beim Bearbeiten
von Kalkstein —sogar unterhalb
der empfohlenen Nachweisgrenze.
Das Unternehmensangaben
zufolge weltweit einzigartige
System besteht aus einer Schleif-
tellereinheit mit integrierter
Absaughaube, bietet freie Sicht
auf das Werkstiick und kann
selbst im Innenbereich bedenken-
los eingesetzt werden. Aufgrund
seiner Effektivitat wird die An-
schaffung eines P1-Systems mit
25 % des Kaufpreises durch die
BG Bau bezuschusst.

Der patentierte P1-Schleifteller
mit integrierter Absaughaube hat
einen Durchmesser von 136 mm
und kann auf allen gangigen
Winkelschleifern und -polierern
montiert werden. Flir die Bearbei-
tung der unterschiedlichen Mate-
rialien stehen zwei verschiedene
Schleifmittel zur Verfiigung. Fiir
die Bearbeitung von Granit und
anderen harten Materialien emp-
fehlen wir eine Diamantscheibe

100 m/min garantiert. Aufgrund
der besonderen Endlos-Werk-
stiicke reichten hier allerdings
auf Dauereinsatz getrimmte
Segmentschleifkissen aus.
Weiter verfiigt die Anlage der
Serie Technic-Perform iiber das
sogenannte Eco-CleaningSystem,
das eine Werkstiick- bzw. Schleif-
bandreinigung ohne kosteninten-
sive Druckluft erlaubt. Dies hat
im Dauerbetrieb erhebliche
finanzielle Einsparungen zur
Folge. Dank raffiniertem Absaug-
system werden mit der Maschine
zudem strenge ,Zero Dust”-
Anforderungen eingehalten. (cn)

Kiindig GmbH
99867 Gotha
www.kundig.de

mit Kérnungen von 60 bis 5000
und galvanischer beziehungswei-
se Kunstharz-Bindung. Das Jost-
Produkt Abrafilm mit Kérnungen
von 40 bis 1200 und Klettver-
schluss ist hingegen besonders
fiir weichere Materialien wie et-
wa Marmor geeignet. Durch diese
Vielseitigkeit des P1-Systems
werden die Einsatzmdglichkeiten
fiir gewohnliche Winkelschleifer
deutlich erweitert und reichen
vom Abschleifen von Lacken, Far-
ben, Rost oder Holz bis hin zum
Bearbeiten von NE-Metallen, Glas-
faser- und Mineralwerkstoffen.
Das Schleifsystem ist als Koffer-
Set mit elektronisch geregeltem
Winkelschleifer, zwei oder drei
Schleiftellern und einer Grund-
ausstattung an Schleif- und Po-
lierscheiben erhaltlich. (cn)
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