== =— =  Technisches Datenblatt

: Haftfix®-Vliesronden (SR-FX weif3)
abrasives

Technische Informationen

Faser: Synthesefasern
Bindemittel: Kunstharz
Schleifkorn: ohne
Dicke: 8,5 mm (+/-10%)
Klettvelours: weilk 60g/m?
Farbe: weil3
Gerne beraten wir Sie persdnlich und kompetent unter 18 Ul
folgenden Rufnummern: i
abrasives Stand Juli 2025
Vertrieb Nord ~ Thomas Bertram ~ +49 (0) 151 25 400 680 )
Vertrieb Ost  Stefan Glawe +49 (0) 151 20 748 452 Jost GmbH T+49 (0) 6207 94100
Vertrieb Sid ~ Markus Lutz +49 (0) 171 90 43 713 Beerfeldener Str. 77 F +49 (0) 6207 2463
Vertrieb West ~ Tobias Vogelpoth  +49 (0) 160 964 021 34 69483 Wald-Michelbach  E info@joest-abrasives.de
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abrasives

Technische Informationen

Faser: Nylon 6.6
Bindemittel: Phenolharz
Schleifkorn: Siliciumcarbid
Dicke: 8,5 mm (+/-10%)
Klettvelours: weilk 60g/m?
Farbe: grau

Gerne beraten wir Sie persdnlich und kompetent unter
folgenden Rufnummern:

Vertrieb Nord ~ Thomas Bertram ~ +49 (0) 151 25 400 680
Vertrieb Ost Stefan Glawe +49 (0) 15120 748 452
Vertrieb Std Markus Lutz +49 (0) 17190 43 713

Vertrieb West ~ Tobias Vogelpoth  +49 (0) 160 964 021 34

Haftfix®-Vliesronden (SR-S-1000)
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abrasives

Jost GmbH
Beerfeldener Str. 77
69483 Wald-Michelbach

Stand Juli 2025

T +49 (0) 6207 9410 0
F +49 (0) 6207 2463
E info@joest-abrasives.de



